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(57) Abstract 

Aqueous solutions of anionic surfactants with an improved low-temperature stability are obtained when one adds to them 
mixtures of nonionic surfactants containing: a) alkyl and/or alkenyl oligoglycosides of the formula (I): R^O-fGJp in which R 1 
stands for an alkyl and/or alkenyl group with 6-22 carbon atoms, G for a sugar group with 5 or 6 carbon atoms and p for a 
number from 1 to 10, b) fatty alcohol polyglycol ethers of formula (II), in which R 2 stands for an alkyl group with 8-11 car- 
bon atoms, n for a number from 4 to 9 and m for 0 or a number from 1 to 3, and, as needed, c) fatty alcohol polyglycol eth- 
ers of formula (III),in which R3 stands for an alkyl group with 12-15 carbon atoms, n for a number from 4 to 9 and m for 0 
or a number from 1 to 3. The products are preferably used in the production of hand dish-washing detergents. 

(57) Zusammenfassung 



WaBrige Losungen anionischer Tenside mit einer verbesserten KSltestabilitSt werden erhalten, wenn man ihnen Mischun- 
gen nichtionischer Tenside enthaltend a) Alkyl- und/oder Alkenyloligoglykoside der Fonnel (I): R^O-IGJp, in der R 1 fttr einen 
Alkyl- und/oder Alkenylrest mit 6 bis 22 Kohlenstoffatomen, G fOr einen Zuckerrest mit 5 oder 6 Kohlenstoffatomen und p 
fur Zahlen von 1 bis 10 stent, b) Fettalkoholpolyglycolether der Formel (II), in der R2 fQr einen Alkylrest mit 8 bis 1 1 Koh- 
lenstoffatomen, n fur Zahlen von 4 bis 9 und m fur 0 oder Zahlen von 1 bis 3 stent, und gegebenenfalls c) Fettalkoholpoly- 
glycolether der Formel (III), in der R3 fur einen Alkylrest mit 12 bis 15 Kohlenstoffatomen, n fur Zahlen von 4 bis 9 und m 
fur 0 oder Zahlen von 1 bis 3 stent, zusetzt. Die Produkte eignen sich vorzugsweise zur Herstellung von HandgeschirrspQl- 
mitteln. 
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Verf ahren zur Herstellrmg v3 Rriger Lfisungen anionischer 
Tenside mit verbesserter Kal teirtahi 1 it&t 



Gebiet der Erf indung 

Die Erf indung betrifft ein Verf ahren zur Verbesserung der 
Kaltestabilitat von wSfirigen Aniontensidl6sungen durch Zusatz 
einer Mischung ausgewahlter nichtionischer Tenside, Handge- 
schirrspttlmittel , die diese Mischungen enthalten sowie die 
Verwendung dieser Mischung zur Her stel lung von wSBrigen An- 
iontensidlosungen mit verbesserter Kaltestabilitat. 

Stand der Technik 

Handgeschirrsptllmittel enthalten als Wirkkomponenten iiberwie- 
gend anionische Tenside. Typische Primartenside sind dabei 
Alkylbenzolsulf onate , sekund&re Alkansulf onate , Fettalkohol- 
ethersulfate und Alky lsulf ate. Diese Tenside sind in Konzen- 
trationen bis zu insgesamt etwa 30 Gew.-% in den Formulie- 
rungen enthalten, wobei im wesentlichen leistungsstarke syn- 
ergistisch wirkende Kombinationen eingesetzt werden. Als Co- 
oder Sekundar tenside koxnmen beispielsweise Betaine, Fettsau- 
realkanolamide, Aminoxide und Ethercarbonsauren in Betracht, 
die in wesentlich geringeren Mengen eingesetzt werden. Ihnen 
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fallt die Aufgabe zu, das Spiilvermogen und die Schaumstabi- 
litat zu steigem (vgl. Seif en-5le-Fette-Wachse 115 , 149 
(1989). 

Ein Problem bei der Formulierung solcher Mittel, besteht in 
der vergleichsweise geringen Kaltestabilitat waflriger Anion- 
tensidlosungen . Insbesondere dann, wenn Formulierungen oder 
Teilf ormulierungen vor dem Verbrauch eine gewisse Zeit be- 
vorratet werden miissen, kann es daher zu unerwiinschten Aus- 
triibungen oder bei AuBenlagerung sogar zum Erstarren des 
Produktes kommen. 

In diesem Zusammenhang werden in den Europaischen Patenten 
EP-B 0 070 074 , EP-B 0 070 075, EP-B 0 070 076 sowie EP-B 0 
075 995 und EP-B 0 075 996 (Procter & Gamble) schaumende 
Detergensgemische von anionischen Tensiden, Alkyloligoglu- 
cosiden und gegebenenfalls Aminoxiden und deren Verwendung 
als Ges chirr spulmitt el vorgeschlagen. Durch den Zusatz der 
genannten nichtionischen Tensiden wird die Kaltestabilitat 
der Gemische jedoch nicht nennenswert verbessert. 

Aus der Deutschen Patentanmeldung DE-A1 40 25 065 (Henkel) 
sind ferner wafirige Tensidmischungen bekannt, die neben Al- 
kyloligoglucosiden sowie Gemischen von lang- und kurzkettigen 
Alkylsulfaten gegebenenfalls auch Fettalkoholpolyethylengly- 
colether, vorzugsweise Anlagerungsprodukte von 3 bis 10 Mol 
Ethylenoxid an Fettalkohole mit 10 bis 20 Kohl ens tof f atomen, 
enthalten* Die Tensidcompounds werden als Vorgemische zur 
Herstellung fliissiger Wasch- und Reinigungsmittel beschrie- 
ben. Die Patentanmeldung enthalt jedoch weder einen Hinweis 
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auf die KSltestabilitSt der Gemische, noch auf eine vorteil- 
hafte Verwendung in Handges chirr spiilmitteln. 

Die Aufgabe der Erfindung bestand somit darin, ein Verfahren 
zur Herstellung von wSBrigen AniontensidlSsungen zur Verfii- 
gung zu stellen, das frei von den geschilderten Nachteilen 
ist. 



Beschreibnna der Erf **"*iiTiq 

Gegenstand der Erfindung ist ein Verfahren zur Herstellung 
waBriger L6sungen anionischer Tenside mit verbesserter KSlte- 
stabilitat, bei dem man den TensidlSsungen Mischungen nicht- 
ionischer Tenside zusetzt, enthaltend 

a) Alkyl- und/oder Alkenyloligoglykoside der Formel (I)/ 

R l_0-[G] p (I) 

in der R 1 fur einen Alkyl- und/oder Alkenylrest mit 6 
bis 22 Kohlenstof fatomen, G fttr einen Zuckerrest mit 5 
oder 6 Kohlenstof f atomen und p fiir Zahlen von 1 bis 10 
steht, 

b) Fettalkoholpolyglycolether der Formel (II) , 



CH3 
I 

R 2 0- ( CH 2 CHO ) m ( CH 2 CH 2 0 ) n H 



(II) 



+ 
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in der R 2 fiir einen Alkylrest mit 8 bis 11 Kohlenstoff- 
atomen, n fiir Zahlen von 4 bis 9 und in fiir 0 oder Zahlen 
von 1 bis 3 steht, und gegebenenf alls 

c) Fettalkoholpolyglycolether der Formel (III), 



in der R 3 fiir einen Alkylrest mit 12 bis 15 Kohlenstoff- 
atomen, n fiir Zahlen von 4 bis 9 und m fiir 0 Oder Zahlen 
von 1 bis 3 steht. 

Die w^firigen LBsungen, deren KSlteverhalten im Sinne des er- 
f indungsgemaBen Verfahrens es zu verbessem gilt, konnen 
beispielsweise Anion ten side enthalten, die ausgewahlt sind 
aus der Gruppe, die gebildet wird von Alkylbenzolsulf onaten, 
Alkansulf onaten, Olefinsulf onaten, Alkylethersulf onaten, Gly- 
cerinethersulf onaten, oc-Me thy lester sulf onaten, Sulf of etts&u- 
ren , Alkylsulf aten , Fettalkoholethersulf aten , Glycerinether- 
sulfaten, Hydroxymischethersulf aten, Monoglycerid ( ether )sul- 
f aten , Fettsaureamid ( ether ) sulf aten , Seif en , Sulf osuccinaten , 
Sulf osuccinamaten , Sulf otriglyceriden , Isethionaten , Tauri- 
den , Sarcosinaten , EthercarbonsSuren , Alkyloligoglucosidsul- 
faten und Alkyl ( ether )phospha ten sowie Betaintensiden. Sofem 
die anionischen Tenside Polyglycoletherketten enthalten, kon- 
nen sie sowohl eine konventionelle, als auch eine eingeengte 
Homologenverteilung aufweisen. 



CH3 



R 3 Q- ( CH 2 CHO ) m ( CH 2 CH 2 0 ) n H 



(III) 
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Bel den genannten Tensiden handelt es sich ausschliefilich um 
bekannte Verbindungen . Hinsichtlich Struktur und Herstellung 
dieser Stoffe sei auf einschlSgige fiber sichtsarbei ten bei- 
spielsweise J.Falbe (ed.) f "Surf actants in Consumer Pro- 
ducts" , Springer Verlag, Berlin, 1987, S. 54-124 Oder J.Falbe 
(ed. ) , "Katalysatoren, Tenside und MineralSladditive" , Thieme 
Verlag, Stuttgart;, 1978, S. 123-217 verwiesen. 

Vorzugsweise werden waflrige Losungen der genannten anioni- 
schen Tenside elngesetzt, die dlese In Mengen von 1 bis 50, 
vorzugsweise 25 bis 35 Gew.-% enthalten. 

Alkyl- und Alkenyloligoglykoside stellen bekannte Stoffe dar, 
die nach den einschlagigen Verfahren der praparativen orga- 
nischen Chemie erhalten werden konnen. Stellvertretend fiir 
das umf angreiche Schrifttura sei hier auf die Schriften EP- 
Al-0 301 298 und TO 90/3977 verwiesen. 

Die Alkyl- und/oder Alkenyloligoglykoside konnen sich von 
Aldosen bzw. Ketosen mit 5 oder 6 Kohlenstof f atomen, vor- 
zugsweise der Glucose ableiten. Die bevorzugten Alkyl - 
und/oder Alkenyloligoglykoside sind somit Alkyl- und/oder 
Alkenyloligoglucoside . 

Die Indexzahl p in der allgemeinen Formel (I) gibt den 011- 
gomerisierungsgrad (DP-Grad), d. h. die Verteilung von Mono- 
und Oligoglykosiden an und steht fur eine Zahl zwischen 1 und 
10. Wahrend p in einer gegebenen Verbindung stets ganzzahlig 
sein muB und hier vor allem die Werte p = 1 bis 6 annehmen 
kann, ist der Wert p fiir ein bestixmntes Alkyloligoglykosid 
eine analytisch ermittelte rechnerische GrSfle, die meistens 
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eine gebrochene Zahl darstellt. Vorzugsweise werden Alkyl - 
und/oder Alkenyloligoglykoside mit einem mittleren Oligo- 
merisierungsgrad p von 1,1 bis 3,0 eingesetzt. Aus anwen- 
dungstechnischer Sicht slnd solche Alkyl- und/oder Alkenyl- 
oligoglykoside bevorzugt, deren Oligomerisierungsgrad kleiner 
als 1,7 ist und insbesondere zwischen 1,2 und 1,4 liegt. 

Der Alkyl- bzw. Alkenylrest R 1 kann sich von primaren Alkoho- 
len mit 6 bis 11, vorzugsweise 8 bis 10 Kohlenstof fatomen 
ableiten. Typische Beispiele sind Capronalkohol, Caprylalko- 
hol, Caprinalkohol und Undecylalkohol sowie deren technische 
Mischungen, wie sie beispielsweise bei der Hydrierung von 
technischen FettsSuremethylestem Oder im Verlauf der Hydrie- 
rung von Aldehyden aus der Roelen'schen Oxosyn these anf alien* 
Bevorzugt sind Alkyloligoglucoside der KettenlSnge Cg-C^o ( DP 
= 1 bis 3), die als Vorlauf bei der destillativen Auf trennung 
von technischem Cg-Cig-Kokosfettalkohol anfallen und mit ei- 
nem Antell von weniger als 15, vorzugsweise weniger 6 Gew. -% 
Ci2-Alkohol verunreinigt sein konnen sowie Alkyloligoglucosi- 
de auf Basis technischer Cg/n-Oxoalkohole (DP = 1 bis 3). 

Der Alkyl- bzw. Alkenylrest R 1 kann sich f earner auch von 
primaren Alkoholen mit 12 bis 22, vorzugsweise 12 bis 14 
Kohlenstof fatomen ableiten. Typische Beispiele sind Lauryl- 
alkohol , Myristylalkohol , Cetylalkohol , Palmoleylalkohol , 
Stearylalkohol , Isostearylalkohol , Oleylalkohol , Elaidylalko- 
hol , Petroselinylalkohol , Arachylalkohol , Gadoleylalkohol , 
Behenylalkohol, Erucylalkohol, sowie deren technische Ge- 
mische, die wie oben beschrieben erhalten werden konnen. Be- 
vorzugt sind Alkyloligoglucoside auf Basis von gehartetem 
Ci2/i4-Kokosalkohol mit einem DP von 1 bis 3. 
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In einer besonderen Ausf iihrungsf orm der Erfindung werden 
Alkyloligoglucoside eingesetzt, die Mischungen der genannten 
kurzkettigen Cg-Cn-Alkyloligoglucoside und langkettigen C12- 
Ci4-Alkyloligoglucoside im Gewichtsverhaltnis 95 : 5 bis 40 : 
60 und insbesondere 90 : 10 bis 50 : 50 darstellen. 

Auch bei den als Komponenten b) und c) genannten Fettalkohol- 
polyglycolethern handelt es sich um grunds&tzlich bekannte 
Stoffe, die grofltechnisch durch Anlagerung von Ethyl en- und/ 
oder Propylenoxid an primSre Alkohole und dabei vorwiegend 
Fett- bzw. Oxoalkohole erhalten werden. In AbhSngigkeit des 
fiir die Oxalkylierung verwendeten Katalysatorsystems konnen 
auf diese Weise nichtionische Tenside hergestellt werden, die 
eine konventionelle oder aber eine eingeengte Homologenver- 
teilung aufweisen, welche in gleicher Weise fiir als Bestand- 
teil der Mischung nichtionischer Tenside geeignet sind. 

Bei den Fettalkoholpolyglycolethem, die die Komponente b) 
bilden, handelt es sich gemafi Formel (II) um Addukte voh 
Ethylen- und/oder Propylenoxid an prim&re Alkohole mit 8 bis 
11 Kohlenstof fatomen* Typische Beispiele sind die Addukte von 
durchschnittlich 4 bis 9, vorzugsweise 5 bis 7 Mol Ethylen- 
oxid oder 1 Mol Propylenoxid an Octanol, Decanol oder einen 
Ca-Cio- Vorlauf -Fettalkohol . 

Fiir die Fettalkoholpolyglycolether , die die fakultative Kom- 
ponente c) bilden, kommen gemSB Formel (III) entsprechend 
Anlagerungsprodukte von Ethylen- und/oder Propylenoxid an 
primSre Alkohole mit 12 bis 15 Kohlenstof fatomen in Betracht. 
Typische Beispiele sind hier Addukte von durchschnittlich 4 
bis 9, vorzugsweise 5 bis 7 Mol Ethylenoxid oder 1 Mol 



* 
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Propylenoxid an Iiaurylalkohol oder einen Ci2~Ci4-Xokos£ett- 
alkohol . 

Enthalten die Fettalkoholpolyglycolether , die die Komponenten 
b) und c) bilden Ethylen- und Propylenglycoleinheiten, so 
befinden sich die Ethylenglycoleinheiten vorzugsweise am Ende 
des Molekiils. 

Iro Sinne des erf indungsgemaflen Verfahrens konnen die genann- 
ten Niotenside, bestehend aus den Komponenten a) , b) und ge- 
gebenenfalls c) den waBrigen Losungen anionischer Tenside in 
solchen Mengen zugesetzt, dafi das GewichtsverhSltnis Anion- 
tensid : Niotensid in den Losungen 98 : 2 bis 20 : 80 und 
vorzugsweise 95 : 5 bis 50 : 50 betragt. 

Betrachtet man die Mischung der nichtionischen Tensiden als 
ein Compound, welches man den anionischen Tensidldsungen zu- 
setzt, so kann dieses Compound die Komponenten a) und b+c) im 
Gewichtsverhaltnis 90 : 10 bis 40 : 60 r vorzugsweise 80 : 20 
bis 50 : 50 und insbesondere 70 : 30 bis 50 : 50 enthalten, 
wahrend die Komponenten b) und c) untereinander im Gewichts- 
verhaltnis 100 : 0 bis 70 : 30 eingesetzt werden kSnnen. 

Die Herstellung der Mischungen nichtionischer Tenside kann 
ebenso wie die Bereitstellung der kaltestabilisierten Anion- 
tensidmischungen auf rein mechanischem Wege, vorzugsweise 
durch Verrtthren gegebenenf alls bei erhShten Tempera turen von 
30 bis 40°C erfolgen; eine chemische Reaktion findet nicht 
statt . 



• 
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Ein weiterer Gegenstand der Erfindung betrif f t ferner waflrige 
Handgeschirrspiilmittel mit verbesserter KSltestabilitSt , 
enthaltend anionische Tenside sowie 

a) Alkyl- und/oder Alkenyloligoglykoside der Formel (I) , 



in der R 1 fiir einen Alkyl- und/cxier Alkenylrest mit 6 
bis 22 Kohlenstof fatomen, G fiir einen Zuckerrest mit 5 
Oder 6 Kohlenstof f atomen und p fiir Zahlen von 1 bis 10 
steht, 

b) Fettalkoholpolyglycolether der Formel (II)/ 



in der R 2 fiir einen Alkylrest mit 8 bis 11 Kohlenstof f- 
atomen, n fiir Zahlen von 4 bis 9 und m fiir 0 Oder Zahlen 
von 1 bis 3 steht, und gegebenenf alls 

c) Fettalkoholpolyglycolether der Formel (III), 



R 1 -0-[G] p 



(I) 



CH 3 



R 2 0- ( CH 2 CHO ) m ( CH 2 CH 2 0) n H 



(II) 



CH3 



R 3 0- ( CH 2 CHO ) m ( CH 2 CH 2 0 ) n H 



(III) 



# 
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in der R 3 fur einen Alkylrest mit 12 bis 15 Kohlenstoff- 
atomen, n fiir Zahlen von 4 bis 9 und m fiir 0 oder Zahlen 
von 1 bis 3 steht. 

Neben den anionischen Tensiden, die bereits zuvor exempla- 
risch genannt worden sind, konnen die erf indungsgemaBen wafl- 
rigen Handgeschirnnittel weitere iibliche Bestandteile , bei- 
spielsweise amphotere Tenside # Schaumbooster , Duftstoffe etc, 
aufweisen. Eine typische Rezeptur kann beispielsweise 20 
Gew,-% Fettalkoholethersulfat, 15 Gew,-% sekuhdSres Al- 
kansulfonat, 3 Gew.-% Alkylamidobetain und 2 Gew.-% der er- 
f indungsgemaBen nichtionischen Tensidmischung (Wasser ad 100 
Gew . - % ) entha 1 ten . 



Im Sinne des Erf indung bewirkt die Zugabe der Mischungen 
nichtionischer Tenside zu den wafirigen Aniontensidldsungen 
eine Absenkung des Kaltetriibungspunktes ohne daB durch diese 
Mafinahme die Spiilleistung der Gemische negativ beinfluBt 
wird . 

Ein weiterer Gegenstand der Erfindung betrifft daher die 
Verwendung von Mischungen nichtionischer Tenside, enthaltend 

a) Alkyl- und/oder Alkenyloligoglykoside der Formel (I), 



Gewerbliche Anwendbaxkeit 



Ri-O-TGlp 



(I) 
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in der R 1 fiir einen Alkyl- und/oder Alkenylrest mit 6 
bis 22 Kohlenstof fatomen, G fiir einen Zuckerrest mit 5 
oder 6 Kohlenstof fatomen und p fiir Zahlen vonl bis 10 
steht, 

b) Fettalkoholpolyglycolether der Formel (II), 

CH 3 
I 

R 2 0- ( CH 2 CH0 ) m ( CH 2 CH 2 0 ) n H ( II ) 

in der R 2 fiir einen Alkylrest mit 8 bis 11 Kohlenstof f- 
atomen, n fiir Zahlen von 4 bis 9 und m fiir 0 oder Zahlen 
von 1 bis 3 steht, und gegebenenf alls 

c ) Fettalkoholpolyglycolether der Formel ( III ) , 

CH 3 
I 

R 3 0- ( CH 2 CH0 ) m ( CH 2 CH 2 0 ) n H (III) 

in der R 3 fiir einen Alkylrest mit 12 bis 15 Kohlenstof f- 
atomen, n fiir Zahlen von 4 bis 9 und m fiir 0 oder Zahlen 
von 1 bis 3 steht, 

zur Verbesserung der Kaltestabilitat waBriger Losungen anio- 
nischer Tenside. 



Die folgenden Beispiele sollen den Gegenstand der Erfindung 
n&her erlcLutem, ohne ihn darauf einzuschrSnken . 



# 
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I. gingegefezfce T pn«ide 

A1 ) Ci2/14~ Kokosallc y loli 9 0 9 lucosid ' DP-Grad : l r 35 
Plantaren( R ) APG 600 CS UP 

Bl) Octanol-4EO, desodoriert 

Dehydol( R ) 04 "DEO" 
B2) Octanol-7EO, desodoriert 
B3) Decanol-7EO, desodoriert 

B4) Cio/14-Fettalkohol-7EO (eingeengte Homologenverteilung ) 

cl ) Ci2/i4-Kokosalkohol-3 / 5 EO-sulf at-Natriumsalz 

Texapon( R ) LS35 
c2 ) Ci2/14" Kolcosa ^ 01101-2 ' 8 EO-sulf at-Natriumsalz 

Texapon( R ) K14S28 

Dl) Betain auf Basis Ci2/i4-Kokosf ettsSure 

Dehyton ( R ) G 
D2) Betain auf Basis Ci2/i4-Kokosf ettsaure 

Dehyton ( R ) K 

Alle eingesetzten Tenside sind Verkauf sprodukte der Fa.Henkel 
KGaA, DUsseldorf /FRG. 
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II. 
a) 



Testmpthoden 
Kalteverhalten 

Die Testrezepturen wurden in einen Thermostaten iiber- 
fiihrt und dort von + 20 °C bis auf maximal -6°C abgekiihlt 
(2°C/10 min) . Mit dem Kaltetriibungspunkt (KTP) ist in 
die Tempera tur ahgegeben, bei der die blanke Losung 
eintriibte. Die Versuchsergebnisse sind in Tab.l und 2 
zusammengefafit • 

Te 1 1 er 3 pii 1 ve rmooen ( TS V \ 

Die Ermittlung des Tellerspiilverm5gens wurde mit Hilfe 
des Teller-Testes [Fette, Seifen, Anstrichmitt . , l± w 163 
(1972)] durchgefiihrt. Hierzu wurden Teller mit einem 
Durchmesser von 14 cm mit je 1,9 g Rindertalg (Schmelz- 
punkt 40-42°C, SSurezahl 9-10) angeschmutzt und 15 h bei 
einer Temperatur von 0 bis 5°C gelagert. Anschliefiend 
wurden die Teller bei 50 °C mit Leitungswasser der Harte 
16 °d gespiilt. Die Prlifmischung wurde mit einer Dosierung 
von 0,15 Wasser eingesetzt. Der Spiilversuch wurde abge- 
brochen, sobald die Schaumdecke an der Oberflache aufriB 
und die darunter befindliche Flotte sichtbar wurde. Die 
Ergebnisse der Spiilversuche sind in Tab.l und 2 zusam- 
raengefaflt; angegeben ist die Anzahl gesptilter Teller 

(T). 



j 
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Tab . 1 ; Versuchsergebnisse Rezeptur I 
Prozentangabe als Gew.-% 

ZusHtzlich 5 % Ethanol und Wasser ad 100 %. 



Bsp. 


Al 


Bl 


B2 


B3 


B4 


CI 


C2 


Dl 


KTP 


TSV 




% 


% 


% 


% 


% 


% 


% 


% 


°C 


T 


1 


6 


5 








15 


18 


3 


<-6 


9 


2 


6 




5 






15 


18 


3 


-4 


13 


3 


4 




10 






10 


12 


2 


<-6 


8 


4 


6 






5 




15 


18 


3 


-4 


12 


4 


4 






10 




10 


12 


2 


<-6 


8 


5 


6 








5 


15 


18 


3 


-3 


12 


6 


4 








10 


10 


12 


2 


<-6 


9 


VI 


8 










20 


25 


4 


+3 


13 



VI gibt die Zusammensetzung eines handelsiiblichen Produktes 
wieder . 
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Tab . 2 : Versuchsergebnisse Rezeptur II 
Prozentangabe als Gew.-% 
ZusStzlich Wasser ad 100 %. 



Bsp. 


Al 


Bl 


B2 


B3 


B4 


CI 


C2 


D2 


KTP 


TSV 




% 


% 


% 


% 


% 


% 


% 


% 


°C 


T 


7 


16 


5 








35 




6 


-2 


14 


8 


13 


10 








27 




4 


<-6 


14 


9 


9 


15 








19 




3 


<-6 


11 


10 


16 




5 






35 




6 


-2 


15 


11 


13 




10 






27 




4 


<-6 


14 


•12 


9 




15 






19 




3 


<-6 


12 


13 


13 






10 




27 




4 


<-6 


13 


14 


9 






15 




19 




3 


<-6 


12 


V2 


20 










43 




7 


+4 


15 



V2 gibt die Zusammensetzung eines handelsiiblichen Produktes 
wieder . 
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Paten tan roriiche 



1. Verfahren zur Herstellung waflriger Losungen anionischer 
Tenside mit verbesserter Kaltestabilitat , bei dexn man 
den Tensidlosungen Mischungen nichtionischer Tenside 
zusetzt , en thai tend 

a) Alkyl- und/oder Alkenyloligoglykoside der Formel (I), 



in der R 1 fur einen Alkyl- und/oder Alkenylrest mit 6 
bis 22 Kohlenstof f atomen, G fiir einen Zuckerrest mit 
5 oder 6 Kohlenstof f atomen und p fiir Zahlen von 1 bis 
10 steht, 

b) Fettalkoholpolyglycolether der Formel (II)/ 



in der R 2 fiir einen Alkylrest mit 8 bis 11 Kohlen- 
stof f atomen, n fiir Zahlen von 4 bis 9 und m fiir 0 
oder Zahlen von 1 bis 3 steht, und gegebenenf alls 



R l_0-[G] p 



(I) 



CH3 



R 2 0- ( CH 2 CHO ) m ( CH2CH2O ) n H 



(II) 
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c) Fettalkoholpolyglycolether der Formel (III)/ 



CH3 



R3o- ( CH 2 CH0 ) m ( CH 2 CH 2 0 ) n H 



(III) 



in der r3 fiir einen Alkylrest mit 12 bis 15 Kohlen- 
stof f atomen, n fiir Zahlen von 4 bis 9 und m fiir 0 



Oder Zahlen von 1 bis 3 steht*. 



2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, da R 
man waflrige Losungen anionischer Tenside einsetzt, die 
ausgewahlt aus der Gruppe, die gebildet wird von Alkyl- 
benzolsulf onaten, Alkansulf onaten, Olef insulf onaten, 
Alkylethersulf onaten , Glycerine thersulf onaten , oc-Me- 
thyles tersul f onaten , Sulf of ettsauren , Alkylsulf aten , 
Fe 1 1 a lkoho 1 e t her s u 1 £ aten , Glycer ine ther s ul f aten , Hy- 
droxymischethersulf aten , Monoglycerid (ether ) sulf aten , 
Fettsaureamid ( ether ) sulf aten , Seif en , Sulf osuccinaten , 
Sulf osuccinama ten , Sulf otriglyceriden , Isethi onaten , 
Tauriden , Sarcosinaten , Ethercarbonsauren , Alkyloligo- 
glucosidsulf aten und Alkyl (ether )phospha ten sowie Be- 
taintensiden . 

3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet , daB 
man Alkylglucoside der Formel (I) einsetzt, in der R 1 
fiir einen Alkylrest mit 6 bis 11 Kohlenstoff atomen, G 
fiir einen Glucoserest und p fiir Zahlen von 1 bis 3 
steht . 
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5. 



6. 



7. 



8. 



Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzexehnet, dafi 
man Alkylglucoside der Formel (I) einsetzt, in der R 1 



fiir einen Alkylrest mit 12 bis 22 Kohlenstof f atomen, G 
fiir einen Glucoserest und p fiir Zahlen von 1 bis 3 
steht . 

Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzexehnet, da£ 
man wafirige Losungen anionischer Tenside einsetzt, die 
diese in Mengen von 1 bis 50 Gew.-% enthalten. 

Verfahren nach Anspruch l f dadurch gekennzeichnet , dafi 
man die nichtionischen Tenside den wafirigen Losungen 
anionischer Tenside in solchen Mengen zusetzt, dafi das 
Gewichtsverhaltnis Aniontensid : Niotensid in den Lo- 
sungen 98 : 2 bis 20 : 80 betragt. 

Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dafi 
man die Komponenten a) und b+c) im Gewichtsverhaltnis 90 
: 10 bis 40 : 60 einsetzt. 

Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dafi 
man die Komponenten b) und c) im Gewichtsverhaltnis 100 
: 0 bis 70 : 30 einsetzt. 

Wafirige Handgeschirrspiilmittel mit verbesserter KS1 te- 
stability f enthaltend anionische Tenside sowie 

a) Alkyl- und/oder Alkenyloligoglykoside der Formel (I) , 



R l_0- [G ] p 



(I) 
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in der R 1 fur einen Alkyl- und/oder Alkenylrest mit 6 
bis 22 Kohlenstof fatomen, G fur einen Zuckerrest mit 
5 oder 6 Kohlenstof fatomen und p f iir Zahlen von 1 bis 
10 steht, 

b) Fettalkoholpolyglycolether der Forxnel (II), 



in der ftir einen Alkylrest mit 8 bis 11 Kohlen- 
stof fatomen, n ftir Zahlen von 4 bis 9 und m fiir 0 
oder Zahlen von 1 bis 3 steht, und gegebenenf alls 

c) Fettalkoholpolyglycolether der Formel (III), 



in der R 3 fiir einen Alkylrest mit 12 bis 15 Kohlen- 
stof fatomen, n fiir Zahlen von 4 bis 9 und m fiir 0 
oder Zahlen von 1 bis 3 steht. 



10. Verwendung von Mischungen nichtionischer Tenside, ent- 
haltend 

a) Alkyl- und/oder Alkenyloligoglykoside der Formel (I), 



CH 3 



R 2 0- ( CH 2 CHO )m( CH 2 CH 2 0 ) n H 



(II) 



CH3 



R3o- ( CH 2 CHO ) m ( CH2CH2O ) n H 



(HI) 



Rl-0-[G) p 



(I) 



# 
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in der R 1 fiir einen Alkyl- und/oder Alkenylrest mit 6 
bis 22 Kohlenstof f atomen, 6 fiir einen Zuckerrest mit 
5 Oder 6 Kohlenstof f atomen und p fur Zahlen von 1 bis 
10 steht, 

b) Fettalkoholpolyglycolether der Forroel (II), 



in der R 2 fiir einen Alkylrest mit 8 bis 11 Kohlen- 
stof f atomen , n fiir Zahlen von 4 bis 9 und m fiir 0 
oder Zahlen von 1 bis 3 steht, und gegebenenf alls 

c) Fettalkoholpolyglycolether der Formel (III), 



in der R 3 fiir einen Alkylrest mit 12 bis 15 Kohlen- 
stof f atomen, n fiir Zahlen von 4 bis 9 und m fiir 0 
oder Zahlen von 1 bis 3 steht. 



GH3 



R 2 0- ( CH2CHO ) m ( CH2CH2O ) n H 



(II) 



CH3 



R 3 0- ( CH2CHO ) m ( CH2CH2O ) n H 



(III) 



zur Verbesserung der Kaltestabilitat wafiriger Lo&ungen 
anionischer Tenside. 
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